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INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Rafinerije i marketing
Proizvodnja Rafinerije i marketing

INFORMACIJE KOJE JE INA d.d. Proizvodnja Rafinerije i marketing, lokacija Rijeka duzna
dati javnosti za sluéaj opasnosti i u sluéaju velike nesre¢e sukladno Uredbi o
sprjeéavanju velikih nesre¢a koje ukljuéuju opasne tvari (PRILOG VI)

DIO 1.
1. IME ILI TVRTKA OPERATERA TE PUNA ADRESA | NAZIV PODRUCJA POSTROJENJA:
INA Industrija nafte d.d., Avenija Veéeslava Holjevea 10, 10000 Zagreb
Podrugje postrojenja: Proizvodnja Rafinerije i marketing, lokacija Rijeka (RAFINERIJA
NAFTE RIJEKA), URINJ 53, 51221 KOSTRENA
2. OPERATER INA d.d., sukladno koli¢inama opasnih tvari prisutnim na podrugju postrojenja
Rafinerije nafte Rijeka, podlijeze obvezama Uredbe o sprjetavanju velikih nesre¢a koje ukljuCuju
opasne tvari, kao visi razred postrojenja.
Nadleznim tijelima dostavljena je Obavijest o prisutnosti opasnih tvari, izradeno je lzvjesce o
sigurnosti, Unutarnji plan kao sastavni dio lzvje$¢a o sigurnosti, Politika sprje¢avanja velikih
nesreca, a svi podaci upisani su u Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari.
Suglasnost na lzvjes¢e o sigurnosti Rafinerije nafte Rijeka izdalo je nadleZno Ministarstvo
16.01.2018.g. (Klasa: 351-02/16-59/22; Ur.broj: 517-06-2-2-2-18-15).
3. POJEDNOSTAVLJENA POJASNJENJA AKTIVNOSTI KOJE SE ODVIJAJU UNUTAR
PODRUCJA POSTROJENJA:
Podrugje postrojenja Rafinerije nafte Rijeka smjesteno je u Primorsko-goranskoj Zupaniji u
priobalnom podrugju Opc¢ine Kostrena i Grada Bakra, 12 km juzno od grada Rijeke. Ukupno
zauzima povrsinu od 3,5 km?.
Osnovna djelatnost Rafinerije nafte Rijeka je prerada nafte i proizvodnja naftnih derivata.
Rafinerije nafte Rijeka raspolaze proizvodnim procesima za primarnu i sekundarnu preradu sirove
nafte. U primarnim postrojenjima dolazi do fizitke separacije prisutnih ugliikovodika u sirovoj nafti.
U sekundarnim procesima dolazi do kemijske transformacije proizvoda dobivenih primarnom
preradom te njihovog fizitkog razdvajanja u proizvode od kojih su neki konaéni rafinerijski
proizvodi, a veéina tek namje$avanjem, daje konaéni rafinerijski proizvod. Po zavrdenoj pripremi i
provedenoj kontroli kvalitete proizvod se otprema na trziste.
Ukupni kapacitet spremnitkog prostora je preko 1.000.000 m3.
Doprema sirovine obavlja se podmorskim cjevovodom iz naftnog terminala u Omislju na otoku
Krku. Rafinerija ima viastitu luku, priveze i uredaje na moru za dopremu i otpremu roba i derivata
te potpuno izgradenu kopnenu prometnu infrastrukturu (ceste i Zeljezni¢ka pruga), sa svim
uredajima za otpremu derivata.
Proizvodi Rafinerije nafte Rijeka: ukapljeni naftni plin, primarni benzin, motorni benzini, dizelska
goriva, goriva za miazne motore, petrolej, loZiva ulja, brodska goriva, tekuci sumpor.
4. NAZIV OPASNE OPASNIH TVARI KOJE SE SKLADISTE:
Imenovane opasne tvari Prilog |.A. DIO 2:
1. Ukaplieni naftni plin (UNP)_ redni br. 18
2. Naftni derivati i alternativna goriva_ redni br. 34:
a) benzini b) kerozin c¢) plinska ulja d) teSka loZiva ulja
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Osnovna opasna svojstva za ukapljeni naftni plin:

— Vrlo lako zapaljivi plin. Sadrzi stlateni plin; zagrijavanje moze uzrokovati eksploziju.
Zagusljivac, izaziva glavobolju i pospanost. Visoka koncentracija ili duze vrijeme
izloZenosti moZe izazvati nesvjesticu i gusenje.

Osnovna opasna svojstva za naftne derivate:

— Zapaljive tekucine i pare; moze biti smrtonosno akoc se proguta i ude u di$ni sustav,
nadrazuje kozu; $tetno ako se udi$e; sumnja na moguce uzrokovanje raka, mozZe
uzrokovati osteéenje organa tijekom produljene ili ponavljanje izloZzenosti; otrovno za
vodeni okoli§ s dugotrajnim ugincima.

5. OPCE INFORMACIJE O NACINU UPOZORAVANJA JAVNOSTI NA PODRUCJU UTJECAJA:

1) Odluku o upozoravanju javnosti na podruéju utiecaja donose odgovorne osobe lokacije
(direktor Proizvodnje Rafinerije i marketing, Tim kriznog menadzmenta / Voditelj lokacije i
Zapovjednik VP INA Rijeka) te izvjeséuju ZC 112

2) Uzbunjivanje osoba na ugroZenom prostoru provodi se ukljutivanjem sustava zvu¢nih
sirena kojim upravlja rafinerija Rijeka i ZC112

3) Evakuaciju i spadavanje vlastitih radnika, radnika izvodaca radova i zate¢enih posjetioca
organizira rafinerija Rijeka sukladno Planu evakuacije, zastite i spadavanja.

4) Evakuaciju, zbrinjavanje i smjestaj okolnog ugroZenog stanovni§tva organizira lokalni
StozZer civilne zastite u skladu s Vanjskim planom zastite i spasavanja u sluaju nesreca
koje uklju¢uju opasne tvari Primorsko-goranske Zupanije za podru¢ja postrojenja INA —
Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka i HEP Proizvodnja d.0.0., Termoelekirana
Rijeka.

5) Pruzanje prve pomodi u krugu rafinerije organiziraju osposobljeni radnici na lokaciji

6) Medicinsku pomo¢ i skrb organiziraju ZC 112 ili Hitna medicinsku sluzba 194

7) Za lokaciju rafinerija Rijeka ustrojena je profesionalna INA vatrogasna postrojba koja
raspolaze s vozilima i opremom. U siuéaju potrebe angaZziraju se vatrogasne postrojbe u
okruzenju

8) Stru¢ne sluzbe INA d.d. odgovorne su za izvjedcivanje javnosti putem medija

6. DATUM POSLJEDNJEG NADZORA NAD PODRUCJEM POSTROJENJA:

SEVESO nadzor proveden je u sklopu koordiniranog inspekcijskog nadzora nadleZzne inspekcije
zastite okolisa i inspekcije CZ MUP 17.-19.3.2025.g.

7. PODACI O TOME GDJE JE MOGUCE DOBITI INFORMACIJE:

Molimo pitanja uputiti na e-mail: niko.jovanovic@ina.hr
Goran.Lohainar@ina.hr

DIO 2.

1.

OPCE INFORMACIJE O PRIRODI RIZIKA OD VELIKIH NESRECA U PODRUCJU POSTROJENJA
UKLJUCUJUCI | NJIHOVE MOGUCE UCINKE NA LJUDSKO ZDRAVLJE | OKOLIS TE KRATKI
PRIKAZ GLAVNIH VRSTA SCENARIJA VELIKIH NESRECA | MJERA NADZORA ZA
SUOCAVANJE SA NJIMA

Mjesta u rafineriji Rijeka na kojima u odredenim izvanrednim okolnostima moze doc¢i do velike
nesrece su proizvodni procesi, skladi&no-spremnicki prostori (nadzemni spremnici), manipulativne
povrsine na kojima se obavlja utovar-istovar naftnih derivata iz autocisterni, vagoncisterni, te
cjevovodi i ostale instalacije za manipulaciju naftnim derivatima.
Rizici koji iz ovih okolnosti proizlaze, a mogu uzrokovati veliku nesre¢u su kategorizirani na sljedeci
nacin:

~ Ljudski faktor

— Poremecaji tehnolodkog procesa

- Elementarne nepogode jateg intenziteta

— Neovlasteno djelovanje trece strane
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U Izvje$éu o sigurnosti Rafinerije nafte Rijeka analizirano je 7 scenarija najgorih mogucih slu¢ajeva,
velikih nesreca u prisutnosti opasnih tvari.

scenarij br.1)

Katastrofalno ispustanje cijelog sadrzaja jednog od kuglastih spremnika UNP-a (ukapljeni naftni
plin)

Skladi$ni prostor Srééica sadrzi 3 tla¢na spremnika UNP sa zapreminom 5000 m3, UNP se skladisti
na temperaturi pribliZno 10°C pod tlakom 3,37 bara. Scenarij predvida katastrofalno ispustanje cijelog
sadrZaja jednog od kuglastih spremnika UNP tijekom 10 minuta.

Rezultati procjene rizika:

rana i kasna eksplozija oblaka para; vatrena kugla; procjena broja Zrtava: 800; vjerojatnost dogadaja:
5x107 god.; podru¢je uéinka 3514 m; opasnost od domino efekta.

scenarij br.2)

Katastrofalno trenutaéno ispustanje cijelog sadrzaja UNP uslijed potpuno probusenog crijeva
za punjenje autocisterne (AC)

Scenarij predvida trenuta&no ispustanje cijelog sadrzaja UNP iz AC kroz otvor probusenog crijeva za
punjenje kod punjenja 2 AC, prilikom &ega dolazi do isparavanja /poZara / eksplozije.

Rezultati procjene rizika:

rani i kasni pozar lokve, kasna eksplozija oblaka para; procjena broja zrtava: 30; vjerojatnost
dogadaja: 5x107 god.; podrucje u¢inka 736 m.

scenarij br.3)

Ispustanje cijelog sadrzaja UNP - a vagon Zeljeznicke cisterne s najveceg priklju¢ka

Prema scenariju dolazi do ispustanja cijelog sadrZzaja UNP-a iz VC kroz otvor veli¢ine najveceg
priklju¢ka, kod punjenja 4 VC prilikom ¢ega dolazi do isparavanja / pozara / eksplozije.

Rezultati procjene rizika:

rana i kasna eksplozija oblaka para; vatrena kugla; procjena broja Zrtava: 240; vjerojatnost dogadaja:
5x107 god.; podrudje uginka 691 m; opasnost od domino efekta.

scenarij br.4)

Ispustanje maksimalne koli¢ine sadrzaja spremnika sirove nafte (331-SA-18) u okoli§ i
zapaljenje

Scenarij predvida stvaranje pukotine na spremniku, istjecanje sirove nafte u sabirni  prostor
(tankvanu) spremnika i zapaljenje. Zapremnina spremnika je 72 000 m3; spremnik ima plivajuci krov
Rezultati procjene rizika:

disperzija para, stvaranje lokve i njezino zapaljenje, kasna eksplozija oblaka para, vatrena lopta;
procjena broja 2rtava: 120; vjerojatnost dogadaja: 5x10% god.; podrugje u€inka 4022 m; opasnost od
domino efekta.

scenarij br.5)

Ispustanje maksimalne koli¢ine sadrzaja spremnika benzina (334-SB-023) u okoli$ i zapaljenje
Scenarij predvida stvaranje pukotine na spremniku, istiecanje sirove benzina u sabirni prostor
(tankvanu) spremnika i zapaljenje. Volumen spremnika je 10 000 m3, spremnik ima fiksni krov.
Rezultati procjene rizika:

kasni poZar lokve; kasna eksplozija oblaka para; vatrena kugla; procjena broja Zrtava: 120;
vjerojatnost dogadaja: 5x10 god.; podru¢je uginka 958 m; opasnost od domino efekta.

scenarij br.6)

Eksplozija u debutanizer koloni 328-V-9 u sekciji koncentracije plina na postrojenju FCC
Prema scenariju, na postrojenju FCC, dolazi do puknuéa izlazne cijevi koja spaja debutanizer kolonu
s kondenzatorom. Oslobada se smjesa propana i butana i dolazi do zapaljenja peéi za pregrijavanje
sirovine. Detektor plinova na vrhu kolone nije u radu.

Rezultati procjene rizika:

disperzija para; jet-fire; stvaranje lokve; rani i kasni poZar lokve; rana i kasna eksplozija oblaka plina;
vatrena lopta; procjena broja Zrtava: 6; vjerojatnost dogadaja: 5x10-5 god.; podru¢je uCinka 1350 m;
opasnost od domino efekta.

scenarij br.7)

Puknuée izlazne cijevi iz hidrokreking reaktora 376-R-001

Scenarij predvida puknuce izlazne cijevi iz hidrokreking reaktora, ispustanje smjese ugljikovodi¢nih
plinova i vodika, njegovo zapaljenje i eksploziju u kontaktu s kisikom iz zraka.
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Rezultati procjene rizika:

disperzija para; rana i kasna eksplozija oblaka plina; jet-fire; vatrena lopta; procjena broja Zrtava: 20;
vjerojatnost dogadaja: 5x10- god.; podrucje u¢inka 539 m; opasnost od domino efekta.

Mijere nadzora su:

Na lokaciji Rafinerije nafte Rijeka poduzimaju se sve potrebne mjere u svrhu sprje¢avanja nastanaka
velike nesreée i ograni¢avanje posljedica na ljude i okolis.

Kontinuirani nadzor provodi se od strane tehnoloskog osoblja i osposobljenih radnika RNR (struénjaci
ovlastenici / rukovoditelji, imenovani Timovi za provodenje nadzora iz podru¢ja zadtite zdravija,
sigurnosti i okoli§a). Provode se mijerenja, ispitivanja, pregledi i odrzavanje sredstava i opreme
(regulirano zakonskim i internim dokumentima). Na lokaciji je postavljen video nadzor koji se koristi u
svrhu sigurnosti lokacije RNR.

2. INFORMACIJE KOJIMA SE POTVRBUJE DA JE OPERATER DUZAN PODUZETI
ODGOVARAJUCE MJERE NA LOKACIJI, POSEBICE POVEZIVANJE S HITNIM SLUZBAMA, RADI
OGRANICAVANJA POSLJEDICA VELIKIH NESRECA | MJERA NADZORA ZA SUOCAVANJE S
NJIMA
Rafinerija Rijeka ima izradenu: Odluku o prijemu /davanju priopéenja Zupanijskog centra 112 Rijeka
o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti u pravnoj osobi — operateru: INA Industrija nafte
d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb i operatera: Industrija nafte d.d.; Rafinerije i marketing;
Proizvodnja Rafinerije i marketing, lokacija Rijeka; Logistika: Terminali Rijeka; Urinj 53; 51221
Kostrena; UNP Terminali, Urinj 54, 51221 Kostrena

3. UPUCIVANJE NA VANJSKI PLAN KOJI JE SASTAVLJEN KAKO BI SE SAVLADALI SVI UCINCI
NESRECE IZVAN MJESTA DOGADAJA

Vanjski plan zastite i spa$avanja u sluaju nesreca koje ukljuuju opasne tvari Primorsko-goranska
Zupanija - pogon tvrtki INA — Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka i HEP Proizvodnja d.o.0.,

Termoelektrana Rijeka, izraden je u sije¢nju 2019.g. (METIS d.d., Kukuljanovo). Poveznica na
Vanjski plan: Vaniski plan

4. PODATKE, NALAZI LI SE POSTROJENJE U BLIZINI TERITORIJA DRUGE DRZAVE
Postrojenje se ne nalazi u blizini teritorija druge drZzave

5. INFORMACIJE, JE LI PODRUCJE POSTROJENJA U BLIZINI TERITORIJA DRUGE DRZAVE
Postrojenje se ne nalazi u blizini teritorija druge drzave i ne predstavlja mogucnost velike nesreée s
prekograni¢nim ué¢incima u skladu s Konvencijom o prekograni¢nim uéincima industrijskih nesreca.

Urinj, 25.4.2025.
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